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A r b e i t s t i s c h
s t a b i l e  E d e l s t a h l m ö b e l



Bord hygienisch  
verschweißt

Ausführungen Arbeitstisch

Arbeitsplatte •	 40 mm abgekantet und 20 mm eingekantet

 •	 wahlweise Wandhochzug

 •	 Unterseite unterfüttert mit 
  - wasserfester Novopanplatte V 100 mit  
   Melaminharzbeschichtung oder   
  - Versteifungsholmen aus Edelstahl

Untergestell •	 offenes, stabiles Rahmengestell  
   aus CrNi Formrohr 40 / 40 / 1,25mm

 •	 Verwindungssteife,   
  3-seitig fix verschweißte Verstrebung

Boden- oder •	 40 mm abgekantet und 10 mm eingekantet

 •	 fix eingeschweißt mit CrNi-Versteifungsprofil

Unterbauschubladen •	 Ladenblende doppelwandig

 •	 Ecken verschweißt

 •	 Vollauszüge aus CrNi-Stahl

 •	 Tragkraft 60 kg

Sonderausführungen •	 individuelle Kundenanforderungen möglich

A r b e i t s t i s c h
s t a b i l e  E d e l s t a h l m ö b e l

Typ AbmessStandardlänge Tiefe Brutto  Höhe Material CrNi

AT 600 - 3000 mm 600 / 700 / 800 / 900 mm 850 / 900 mm WNr. 1.4301 geschliffen 
     Korn 320

Typ Standardlänge Tiefe Höhe Material CrNi finish
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p e r f e k t e  V e r a r b e i t u n g
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Zwischenbord

Metagro Edelstahltechnik AG 
Ramsauer Straße  35
A-3170 Hainfeld
Niederösterreich
Telefon +43 (0) 27 64 / 26 71
Fax +43 (0) 27 64 / 26 71-83
e-mail: office@metagro.at

www.metagro .at


